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Sürüs tipi  : Elektrikli    
Kullanlm sekli : Ayakta    
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Kaldırma kapasitesi : 1500 kg
Yük merkezi : 600 mm
Tekerlek mesafesi : 1231 mm
Ağırlık : 440 kg
(Akü hariç) Ağırlık : 390 kg
Tekerlek tipi : PU
Ön tekerlek boyutu : ø180 mm
Yürüyüs teker boyutu : ø210 mm
Tekerlek Sayısı : 4 adt
Mast kapall yükseklik : 2035 mm
Platform dahil makine uzunlugu : 1718 mm
Arka gövde genisliği : 830 mm
Sürüste kontrol kolu yüksekliği : 1310 mm
Arka gövde yüksekliği :  850 mm
Mast açık yükseklik : 3500 mm
Kaldırma yüksekliği : 3000 mm
Min. yerden yükseklik : 30 mm
ÇataI uzunluğu :  1125 mm
Dıştan dışa çatal genisliği : 560 mm
Dönme yarıçapı : 1390 mm
Minimum çatal yüksekliği : 90 mm
ÇataI kalınlığı : 54 mm
ÇataI genisliği : 160 mm
ÇataI tilt derecesi (ileri / geri) :   2/5
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) : 2184 mm
Koridor genisliği (1000x1200 mm palet) çapraz : 2256 mm
Yürüyüs hızı (yüklü/yüksüz) : 3.5 / 4 km/h
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) : 100/112 mm/sn
İniş Hızı (yüklü/yüksüz) : 92/85 mm/sn
Tırmanma kabiliyeti (yüklü,yüksüz) :  5/7 %
Yürüyüs motoru : 0.65 kw
Kaldırma Motoru : 2.2 kw
Akü voltaj / kapasite : 12/75x2 V/Ah
Akü ölçüsü : (260x172x214)x2 mm
Fren tipi : Eletronik

 

TAS1530-DC Tam Akülü İstif Makinası (1.5 Ton 3 Mt)

 

Tam akülü istif makinesi, insan gücüne gereksinimin neredeyse olmadığı istifleme makineleridir.
Dikey ve yatay hareketlerin tamamı, makine içerisinde bulunan motorlarla sağlanır. Motorlar için
gerekli olan enerji ise yine makineye entegre olan aküden alınır.

Sağlam çelik konstrüksiyondan üretilmiş olan bu ürün, yük taşıma ve istifleme alanındaki ihtiyaçlar
için geliştirilmiştir. Ayakta kullanılacak şekilde geliştirilmiş olan ürün, kontrol kolu üzerinde yer alan
tuşlar kullanılarak kontrol edilir.

İleri ve geri yönlü hareket, sürüş motoru ile yapılırken, dikey ve yatay yönlü hareket ise kaldırma
motorundan sağlanan güç ile yapılır. Kapasitesi ile fabrikalarda, depolarda, süpermarketlerde ve
benzeri alanlarda iş verimliliğini arttırır. İnsan gücüne olan ihtiyacı minimum seviyeye düşürürken,
işlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.
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4 adet tekerliği bulunan tam akülü istif makinesi, özel tasarımı sayesinde en dar alanlarda dahi etkili
dönüş yapabilme yeteneğine sahiptir. Modern tasarımı, konforlu ve rahat bir sürüş deneyimi
yaşanmasını sağlar.

Yüklü iken 3,5 km/s, yüksüzken ise 4 km/s hızına ulaşabilen makinenin yükleri kaldırma hızı ise 100
mm/sn’dir. Yüksüz olduğunda bu hız 112/sn olur. Dolayısıyla yükleri hızlı bir şekilde kaldırarak, raflara
yerleştirir veya raflardan alarak, nakliye araçlarına götürülmesini sağlar.

Dahili şarj cihazına sahip olan tam akülü istif makinası, ayrıca uzaktan kumanda yardımı ile kaldırma
ve indirme işlemlerini yapma becerisine sahiptir.

Forklift ile transpalet arasındaki bir konumda yer alan TAS 1530-DC tam akülü istif makinesi, iş
maliyetlerinin düşmesini ve iş güvenliğinin arttırılmasını sağlar. Bu alet ile ilgili alandaki işleri daha
hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.
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